
Penyatuan speaker. Musik Anda terlihat menonjol.
Memperkenalkan pengeras suara di langit-langit dan di dinding JBL B-Series. Dirancang 
dengan kisi yang dapat dicat untuk menyatu dengan dekorasi Anda dan dibuat untuk 
dispersi suara lebar, pengeras suara JBL B-Series memiliki desain modern, tidak terlihat,
suara JBL Signature yang kuat dan mudah dipasang. Dibangun untuk bertahan dengan bahan 
berkualitas termasuk desain tahan lembab, yang sempurna untuk instalasi di kamar mandi, 
pengeras suara JBL B-Series juga memberikan penanganan daya tinggi dan kepekaan untuk 
suara penuh.

Fitur
 Kualitas suara JBL yang kuat

 Instalasi mudah

 Kisi zero bezel

 Dispersi suara lebar

Pengeras suara di langit-langit dan di dinding
B-SERIES LOUDSPEAKER
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Fitur dan Keunggulan 
Kualitas suara JBL yang kuat
Benamkan diri Anda dalam pengalaman audio 
pengisi ruangan yang luar biasa. 

Instalasi mudah
Braket ‘dog-leg’ standar menghemat waktu 
pemasangan dengan konstruksi yang kokoh 
dan pas.

Kisi zero bezel
Menyatukannya dengan mulus ke dalam langit-
langit dan dinding kamar.

Dispersi suara lebar
Nikmati audio pengisi ruangan tanpa 
memperhitungkan sudut pemasangan speaker.

Isi Kotak:
Unit utama
Kisi
Panduan Pengguna
Templat cut-out dinding
Kartu garansi

Spesifi kasi Teknis:
B-6IC
6,5 inci Di Langit-langit

  Impedans nominal: 4 ohm
  Daya (RMS/Puncak): 35/140W 
  Respons Frekuensi: 50Hz – 20kHz 
  Sensitivitas Pengeras Suara: 90dB
  Woofer: 6,5" (165mm) Poly woofer
  Tweeter: 0,5" (13mm) Tweeter Polimer
  Dimensi Cutout: 7,9" (202mm)
  Dimensi Lapisan Kisi: 9,1" (232mm)

  Kedalaman pemasangan: 3,6" (92mm)

B-8IC
8 inci Di Langit-langit

  Impedans nominal: 4 ohm
  Daya (RMS/Puncak): 40/160W 
  Respons Frekuensi: 45Hz – 20kHz 
  Sensitivitas Pengeras Suara: 92dB
  Woofer: 8" (203mm) Poly woofer
  Tweeter: 0,5" (13mm) Tweeter Polimer
  Dimensi Cutout: 9,6" (243mm)
  Dimensi Lapisan Kisi: 10,7" (272mm)

  Kedalaman pemasangan: 3,9" (100mm)

B-6ICDT
6,5" Stereo Di Langit-langit

  Impedans nominal: 4 ohm
  Daya (RMS/Puncak): 35/140W 
  Respons Frekuensi: 50Hz – 20kHz 
  Sensitivitas Pengeras Suara: 90dB
  Woofer: 6,5" (165mm) Poly woofer
  Tweeter: 0,5" (13mm) Tweeter Polimer
  Dimensi Cutout: 7,9" (202mm)
  Dimensi Lapisan Kisi: 9,1" (232mm)
  Kedalaman pemasangan: 3,6" (92mm)

B-6IW
6,5" Di Dinding

  Impedans nominal: 4 ohm
  Daya (RMS/Puncak): 35/150W 
  Respons Frekuensi: 50Hz – 20kHz 
  Sensitivitas Pengeras Suara: 91dB
  Woofer: 6,5" (165mm) Poly woofer
  Tweeter: 0,5" (13mm) Tweeter Polimer
  Dimensi Cutout: 9,7" x 7,2"

(246mm x 182mm)
  Dimensi Lapisan Kisi: 8,4" x 10,9" 

(213mm x 277mm)
  Kedalaman pemasangan: 3,3" (84mm)

B-8IW
8" In-Wall

  Impedans nominal: 4 ohm
  Daya (RMS/Puncak): 45/160W 
  Respons Frekuensi: 45Hz – 20kHz 
  Sensitivitas Pengeras Suara: 91dB
  Woofer: 8" (203mm) Poly woofer
  Tweeter: 0,5" (13mm) Tweeter Polimer
  Dimensi Cutout: 11,7" x 8,8"

(299mm x 223mm)
  Dimensi Lapisan Kisi: 10" x 12,9" 

(255mm x 329mm)
  Kedalaman pemasangan: 3,7" (96mm)

Pengeras suara di langit-langit dan di dinding
B-SERIES LOUDSPEAKER


